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専用開閉器具 

 
 

（単位 mm）



 別図－② 

荷 重 試 験 要 領 図 

 

 

 

 
 

 

注）本要領図は試験治具の取付け方法及び位置関係を示すもので製品の形状を 

  示すものではない 
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耐揚圧強度試験要領図 
 

 

 
 

 

注）本要領図は試験治具の取付け方法及び位置関係を示すもので製品の形状を 

  示すものではない 
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浮上しろ測定方法 
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転落防止装置荷重試験要領図 

 

 
 

 

注）本要領図は試験治具の取付け方法及び位置関係を示すもので製品の形状を 

  示すものではない 
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転落防止装置耐揚圧強度試験図 
 

 

 
 

 

注）本要領図は試験治具の取付け方法及び位置関係を示すもので製品の形状を 

  示すものではない 
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スリップ防止性能検査要領図 
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⑦-2) 

記録装置 
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Ｙブロック検査の試験片採取位置 
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試験片採取位置 
－ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ呼び 600－ 
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圧 縮 強 さ 試 験 片 
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下水道協会標章及び種類の記号鋳出し配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

注） 本要領図は鋳出し文字及び鋳出し配置関係を示すもので製品の形状を 

   示すものではない 

標章 製造年 
〔西暦下二桁〕 

製造業者の 

 マーク又は略号 

呼びの記号 種類の記号 

材質記号 


